Betonova bariéra
B20/25 oboustranneée
malovana

Sorfan

SKU: BA81BET20/25YB2SKPL

Cena s DPH: 8 947,95 K¢

Cena bez DPH: 7 395,00 K¢

Technicka specifikace

Atribut
Dimenze
Barva
Material
Hmotnost

Doba dodani

Hodnota

810 mm x 2000 mm
Yellow/black

Beton B20 / B25
1200 kg

7-14 days



Popis

Betonova bariéra B20/25 oboustranné malovana - Silnicni
beton tridy B20/25

Hledate spolehlivou a stabilni betonovou zdbranu pro dlouhodobé Ci doCasné vymezeni prostoru?
Profesionalni betonova bariéra b20/25 oboustranné malovana je masivni 2metrovy prvek BRD,
ktery nema oficialni certifikat, ale pIni zcela identické ochranné funkce, coz z ni déla skvélou, cenové
dostupnou variantu.

Vyrobek je zhotoven z tfidy B20/25 s vynikajicim pomérem ceny a kvality, coz predstavuje cenové
dostupné a plné funkéni reseni. Hmotnost 1200 kg zajistuje vynikajici stabilitu. Zabrana je natrena
vyraznymi vystraznymi pruhy, coz vyrazné zvysSuje jeji viditelnost. Nabizime moZnost lakovani v
jakékoli barvé RAL. IdedIni pro stavbu silnic, parkovisté a primyslové sklady.

Vyroba, lakovani RAL a logistika betonovych svodidel v EU

Jsme jednim z nejvétsich vyrobcl a distributorl betonovych bariér a svodidel v EU. Nase produkty
dodavame pro armadu (sily NATO, americké a némecké zakladny), na hromadné akce (automobilové
zavody, sportovni eventy) a také pro primyslové odvétvi (stavenisté, stavby silnic, logistické arealy,
parkovisté). Lakované bariéry vyrazné zvysuji viditelnost a bezpecnost v pracovnich zénach - nabizime
moznost presného nalakovani svodidel do jakékoliv barvy RAL podle prani zdkaznika.

Na prani zdkaznika organizujeme dopravu betonovych zabran (doprava je za priplatek). Vykladka a
usazeni zdbran je na strané zdkaznika. Po predchozi dohodé mizeme zajistit i vykladku - kontaktujte
nas pro podrobnosti. V nasi nabidce naleznete také kratkodoby i dlouhodoby pronajem betonovych
svodidel. Veskeré logistické sluzby, prondjem i velkoobchodni odbéry nacenujeme individuainé,
abychom vam nabidli nejvyhodnéjsi podminky a atraktivni mnozstevni slevy. Pro zajiSténi dopravy,
vykladky ¢i individudlni Upravy (lakovani) nas prosim kontaktujte prostfednictvim naseho kontaktniho
formulére.

Technicka specifikace

Rozmeéry 810 mm
Trida betonu Silni¢ni beton tridy B20/25

Povrchova uprava /

Barve Prirodni Sedy beton

Hmotnost produktu 1200 kg

Pouziti

e Stavba silnic a dalnic: Ohrazeni pruhd se stavebnimi pracemi, z(zeni a objizdék.
e Ochrana skladu a parkovist: Tvorba ochrannych zadbran chrénicich sloupy, regaly a zdi.
e Vojenstvi a eventy: Silni¢ni zatarasy, ochrana kontrolnich stanovist a bezpecnostni perimetry.


https://sorfan.cz/cz/kontakt
https://sorfan.cz/cz/kontakt

Hlavni vyhody

Volba tfidy betonu: Vybér mezi odolnym C30/37 a cenové dostupnym B20/25 s vynikajicim
pomérem ceny a kvality.

Modely s certifikaci CE: PIn4 shoda s normami pro verejné zakazky staveb silnic a dalnic.
RAL lakovani na prani: MoZnost nalakovani do jakékoli barvy RAL pro maximalni viditelnost.
Komplexni logistika: Doprava na vyzadani (za pfiplatek), rozklddani na misté a vyhodny
pronajem.

Nazor experta - Optimalni vybér betonovych zabran pro vas
stavebni projekt
Vybér betonové bariéry (typu New Jersey) zavisi na projektu. Pro dalnice jsou vyZzadovany CE

certifikované zdbrany z betonu C30/37. Pro logistické arealy, parkovisté a soukromé cesty nabizi verze
B20/25 skvélou, cenové velmi dostupnou moznost s vynikajicim pomérem ceny a kvality se shodnymi



rozméry i hmotnosti. RAL lakovani zvysuje bezpecnost.

FAQ - Casto kladené otazky

Jaky je rozdil mezi betonem B20/25 a C30/37?

B20/25 je cenoveé velmi dostupna trida vhodnd pro parkovisté a haly. C30/37 je vysoce pevny beton
odolny mrazu. CE certifikace je vyzadovana na verejnych dalnicich.

LiSi se betonova svodidla (typu New Jersey) bez certifikatu v ochranné funkci?

Ne, zébrany bez certifikdtu CE maji totozné rozméry, hmotnost i odolnost a jsou idealni a velmi
dostupnou volbou pro soukromé aredly.

Je mozné betonové zabrany nalakovat na jinou barvu?

Ano, kromé standardnich barev (prirodni, bilo-Cervena, zluto-cernd) mizeme svodidla nalakovat do
jakéhokoli odstinu RAL dle vaseho prani.



