Betonova bariéra
200x81x45 cm C30/37
jednostranna

Sorfan

SKU: BA81BET35/45GR1SSZT

Cena s DPH: 8 084,74 Kc

Cena bez DPH: 6 681,60 K¢

Technicka sSpecifikacia

Attribute
1 Wymiar
1 Kolor
1 Materiat
1 Waga

1 Czas wysyiki - Shipping time

Value

2000 x 400 x 810 mm
Grey

Beton C30 / 37

1100 kg

7-14 days



Popis

Betonova bariéra 200x81x45 cm C30/37 jednostranna -
Cestny beton triedy C30/37

Hladdate spolahlivl a stabilnd beténovl zadbranu na dlhodobé ¢i doc¢asné vymedzenie priestoru?
Profesiondlna beténova bariéra 200x81x45 cm ¢30/37 jednostranna je masivny 2metrovy prvok
BRD, ktory nema oficialny certifikat, ale pIni Uplne identické ochranné funkcie, ¢o z nej robi skveld,
cenovo dostupnu variantu.

Vyrobok je zhotoveny z vysokopevnostného beténu C30/37 pre maximdlnu odolnost proti ndrazom a
mrazu. Hmotnost 1100 kg zaistuje vynikajlcu stabilitu. Zabrana je prevedena v prirodnej Sedej farbe
beténu, ktora splynie s okolitym cestnym prostredim. Idedlne na stavbu ciest, parkoviska a priemyselné
sklady.

Vyroba, lakovanie RAL a logistika beténovych zvodidiel v EU

Sme jednym z najvacsich vyrobcov a distribGtorov beténovych bariér a zvodidiel v EU. Nase produkty
dodavame pre armadu (sily NATO, americké a nemecké zakladne), na hromadné akcie (automobilové
zavody, Sportové eventy) a tiez pre priemyselné odvetvia (staveniska, stavby ciest, logistické aredly,
parkoviskd). Lakované bariéry vyrazne zvysuju viditelnost a bezpecnost v pracovnych zénach -

ponlkame moznost presného nalakovania zvodidiel do akejkol'vek farby RAL podla priania zdkaznika.

Na prianie zdkaznika organizujeme dopravu beténovych zdbran (doprava je za priplatok). Vykladka a
usadenie zabran je na strane zakaznika. Po predchadzajicej dohode mézeme zaistit aj vykladku -
kontaktujte nds pre podrobnosti. V nasSej ponuke najdete aj krdtkodoby aj dlhodoby prendjom
beténovych zvodidiel. VSetky logistické sluzby, prenajom aj velkoobchodné odbery nacefujeme
individudlne, aby sme vam ponukli najvyhodnejsie podmienky a atraktivhe mnozstevné zl'avy. Pre
zaistenie dopravy, vykladky ¢i individualnej Upravy (lakovania) nas prosim kontaktujte prostrednictvom
n&sho kontaktného formulara.

Technicka sSpecifikacia

Rozmery 2000 x 400 x 810 mm
Trieda beténu Cestny betoén triedy C30/37

Povrchova uprava /

Farba Prirodny Sedy betdn

Hmotnost produktu 1100 kg
Pouzitie

e Stavba ciest a dial'nic: Ohradenie pruhov so stavebnymi pracami, ziZenie a obchadzok.
e Ochrana skladov a parkovisk: Tvorba ochrannych zdbran chréniacich stipy, regély a steny.
e Vojenstvo a eventy: Cestné zatarasy, ochrana kontrolnych stanovist a bezpecnostné perimetre.


https://sorfan.cz/cz/kontakt

Hlavné vyhody

Vol'ba triedy beténu: Vyber medzi odolnym C30/37 a cenovo dostupnym B20/25 s vynikajlcim
pomerom ceny a kvality.

Modely s certifikaciou CE: PInd zhoda s normami pre verejné zdkazky stavieb ciest a dialnic.
RAL lakovanie na prianie: Moznost nalakovania do akejkolvek farby RAL pre maximalnu
viditelnost.

Komplexna logistika: Doprava na vyziadanie (za priplatok), rozkladanie na mieste a vyhodny
prenajom.

Nazor experta - Optimalny vyber betonovych zabran pre vas
stavebny projekt

Vyber beténovej bariéry (typu New Jersey) zavisi od projektu. Pre dial'nice su vyZzadované CE
certifikované zabrany z beténu C30/37. Pre logistické aredly, parkoviska a sikromné cesty ponuka



verzia B20/25 skvell, cenovo velmi dostupnd moznost s vynikajicim pomerom ceny a kvality so
zhodnymi rozmermi i hmotnostou. RAL lakovanie zvysuje bezpecnost.

FAQ - Casto kladené otazky

AKky je rozdiel medzi beténom B20/25 a C30/37?

B20/25 je cenovo velmi dostupnéd trieda vhodna pre parkoviska a haly. C30/37 je vysoko pevny betdn
odolny vocdi mrazu. CE certifikacia je vyzadovana na verejnych dial'niciach.

Lisia sa betonové zvodidla (typu New Jersey) bez certifikatu v ochrannej
funkcii?

Nie, zabrany bez certifikdtu CE maju totozné rozmery, hmotnost aj odolnost a su idedlnou a velmi
dostupnou volbou pre sikromné aredly.

Je mozné betonové zabrany nalakovat na inu farbu?

Ano, okrem $tandardnych farieb (prirodna, bielo-¢ervend, Zlto-¢ierna) mdézeme zvodidlad nalakovat do
akéhokol'vek odtieria RAL podla vasho priania.



